
GEBRAUCHT

Office Barsso NV
Houtekietstraat 9, 8540, Deerlijk, Belgium - info@barsso.com - +3256773350 - +32 56 77 34 33

https://www.barsso.com/de
https://www.barsso.com/sites/barsso/files/heiza_warmetechnik_gmbh-thermische_olie-installatie.jpg
https://www.barsso.com/sites/barsso/files/heiza_warmetechnik_gmbh-thermische_olie-installatie-1.jpg
https://www.barsso.com/sites/barsso/files/heiza_warmetechnik_gmbh-thermische_olie-installatie-2.jpg
https://www.barsso.com/sites/barsso/files/heiza_warmetechnik_gmbh-thermische_olie-installatie-3.jpg
https://www.barsso.com/sites/barsso/files/heiza_warmetechnik_gmbh-thermische_olie-installatie-4.jpg
https://www.barsso.com/sites/barsso/files/heiza_warmetechnik_gmbh-thermische_olie-installatie-5.jpg
https://www.barsso.com/sites/barsso/files/heiza_warmetechnik_gmbh-thermische_olie-installatie-6.jpg
https://www.barsso.com/sites/barsso/files/heiza_warmetechnik_gmbh-thermische_olie-installatie-7.jpg
https://www.barsso.com/sites/barsso/files/heiza_warmetechnik_gmbh-thermische_olie-installatie-8.jpg
mailto:info@barsso.com
tel:+3256773350


“HEIZA WÄRMETECHNIK GMBH” THERMO-ÖL-EINRICHTUNG TYP HW-S-03

Typ HW-S-03

Leistung 600 kW
Kapazität: 450L
10 Bar
Min. 25 m³/St
Öltemperatur ± 300°C
Abmessungen ( L x B x H ) : ± 1.800 x 1.600 x 2.450 mm

Oilon-Gasbrenner

GP 50 P 300 R2

+

Ausdehnungsgefäß Thermo-Öl

± 600L
Abmessungen (LxBxH): 2.150 x 700 x 1.400 mm

+

„Alleiller“-Pumpe

Typ NTT 32-200

5,5 kW – 2920 U /min
25 m³/h – 45 m Höhe
200-800 kW
0,75 kW – 2.850 U/min

Interested? Contact us!
phone: +32 56 77 33 50 - email: info@barsso.com
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