) BARSSO

LIGNE COMPLETE 400MM “CFS - GEA” POUR DES PRODUITS TEMPURA

Comportant:
Formeuse "GEA-CFS"

Type VM 400 HSE

tout inox

largeur des moules 400 mm

surface utile de la moule 370 x 130 mm
volume maximale par coup *1,5 kg
vitesse jusqu'a + 55 coups / minute
puissance totale 7,5 kW
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pression atmosphérique 6 bar
pression d'eau max 4 bar
consommation d'air + 300 L. / min.
capacite tremie 250L

poids 1200 kg

3X400V 50hz

controle PLC

vitesse reglable

mobile

Farineuse “GEA-CFS"

Type PRM 400 M

e toutinox

mobile

laize 400 mm

vitesse réglable

avec convoyeur de sortie

avec turbine

dimensions (lo x la x h): + 3.300 X 950 X 2.000 MM

Prix : 18.500,- Euro

Tempura Dipper “GEA-CFS”
Type Tempudipper TD 400

largeur du convoyeur 400 mm

tout inox

vitesse réglable

deuxieme tapis reglable

avec convoyeur de sortie

dimensions (lo x la x h) : + 2500 X 900 X 1.400 mm
mobile

0,45 kKW

Friteuse en continu "GEA-CFS"

Type BRN 3000500

e toutinox

chauffée électriquement

84 kW

longueur utile 3.000 mm
largeur utile 500 mm
convoyeur d'entrée a téflon
élevateurs électriques
convoyeur d'entrée 5 mm

Office Barsso NV
Houtekietstraat 9, 8540, Deerlijk, Belgium - info@barsso.com - +3256773350 - +32 56 77 34 33


mailto:info@barsso.com
tel:+3256773350

convoyeur de sortie 5 mm
réglement du niveau d'huile
pompe d'huile

filtre

racleur de sediment
protection de feu

longueur totale + 6.650 mm
largeur totale + 1500 mm
hauteur totale * 3.200 mm
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