
“KAAK” TWIN SPIRAALVRIEZER

Omschrijving / opmerkingen:  Gebruikt en in zeer goede staat, Kaak Twin spiraalvriezer met een productcapaciteit die

afhankelijk is van de productgegevens (op basis van 1000 st. slagroomtaarten van 2500 g/stuk) ca. 2500 kg/h.

Specificaties: spiraalvriezer is grotendeels uitgevoerd in RVS/aluminium met uitzondering van de trommels (volbad

VERKOCHT

Office Barsso NV
Houtekietstraat 9, 8540, Deerlijk, Belgium - info@barsso.com - +3256773350 - +32 56 77 34 33

https://www.barsso.com/nl
https://www.barsso.com/sites/barsso/files/kaak-twin-spiraalvriezer.jpg
https://www.barsso.com/sites/barsso/files/kaak-twin-spiraalvriezer-1.jpg
https://www.barsso.com/sites/barsso/files/kaak-twin-spiraalvriezer-2.jpg
https://www.barsso.com/sites/barsso/files/kaak-twin-spiraalvriezer-3.jpg
https://www.barsso.com/sites/barsso/files/kaak-twin-spiraalvriezer-4.jpg
mailto:info@barsso.com
tel:+3256773350


verzinkt). Invoer/uitvoer Noord/Zuid configuratie. Invoer/uitvoerhoogte 800 mm, RVS Ashworth band B26-12-17 met

geïntegreerde metalen zijgeleiding, bruto bandbreedte 762 mm, netto bandbreedte 648 mm, effectieve bandlengte 648

m, aantal etages per trommel/drum 21, totaal 42 stuks, binnen diameter trommel/drum 3353 mm, buiten diameter 4877

mm, maximale hoogte 5255 mm, maximale producthoogte 125 mm (deze kan ook aangepast worden tot maximaal 200

mm). Verder is deze in zeer goede staat verkerende twin spiraalvriezer uitgevoerd met 3 stuks Güntner RVS/aluminium

invriesverdampers met elk 3 stuks hoge druk ventilatoren van elk 4 kW, totaal 36 kW, heetgas ontdooiing in blok en

lekbak. RVS schakelkast met nieuwe Profase/touch screen PLC. Spiraalvriezer wordt na verkoop in de fabriek volledig

opgebouwd, voorzien van nieuwe plastic geleiderails, gereviseerde aandrijftechniek, nieuwe olie voor de gearboxen.

Schakelkast voorzien van nieuwe bedrading, nieuwe PLC met touch screen, software, nieuwe E-schema’s. Spiraalvriezer

wordt zonder panelen/vloer/omkasting geleverd (indien gewenst kan dit wel verzorgd worden door ons bedrijf).

Koelvermogen: 

300 kW / 88 tons

Type koudemiddel:

R717/freon/CO2 pomp

Nominale spanning:   

400 V 

Opgenomen elektrisch vermogen:  

45 kW 

Bouwjaar:   

1997

Afmetingen:   

1135 x 820 x 620 cm 

Interested? Contact us!
phone: +32 56 77 33 50 - email: info@barsso.com
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