
TEMPURA DIPPER “GEA-CFS” TYPE TD 600 spoorbreedte 600 mm
volledig roestvrij staal
onder- en bovenband
verstelbare bovenband
in- en uitvoerband
met afblaas-unit
max. producthoogte 40 mm

GEBRUIKT

Office Barsso NV
Houtekietstraat 9, 8540, Deerlijk, Belgium - info@barsso.com - +3256773350 - +32 56 77 34 33

https://www.barsso.com/nl
https://www.barsso.com/sites/barsso/files/gea-cfs-tempuradipper-td600-4995.jpg
https://www.barsso.com/sites/barsso/files/gea-cfs-tempuradipper-td600-4995-1.jpg
https://www.barsso.com/sites/barsso/files/gea-cfs-tempuradipper-td600-4995-2.jpg
https://www.barsso.com/sites/barsso/files/gea-cfs-tempuradipper-td600-4995-3.jpg
https://www.barsso.com/sites/barsso/files/gea-cfs-tempuradipper-td600-4995-4.jpg
https://www.barsso.com/sites/barsso/files/gea-cfs-tempuradipper-td600-4995-5.jpg
mailto:info@barsso.com
tel:+3256773350


traploze snelheid
afmetingen (l x b x h) : ± 1.900 x 1.000 x 1.500 mm

Interested? Contact us!
phone: +32 56 77 33 50 - email: info@barsso.com
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